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Tentissi ef saa kiiyttiiii mitiiin oheismateriaalia eikii laskimia, tietokoneita, kiinnykiiti tai muita vastaavia laitteita.
Vastaukset kirjataan konseptipaperille.

1. Kerro seuraavista kiisitteistd tai tekniikoista. Sopiva pituus yhden kohdan vastaukselle on
yleensii 1-2 normaalipituista kappaletta tekstis (myds kuvia voi ja on suotavaakin kiyttid, jos
niilld pystyy parantamaan vastauksia). Ali kirjoita tiysimittaisia esseitii, vaan ilmaise keskeiset
asiat ytimekkiiisti.

a) Koheesio ja kytkennit rajapintasuunnittelussa (3p)
b) EJB:n istuntopapu (3 p)

c) Etiirajapinta (3 p)

d) Oliokeskeiset viilikerrokset (2 p)

e) Microsoftin tarjoamat hajautustekniikat (7 p)

2. Esittele J2EE:hen liittyvit suunnittelumallit Data Transfer Object ja Business Delegate. (6 p)

3. Piirri luokkakaavio yksinkertaisesta J2EE-perustaisesta kirjastojirjestelmisti. Kaavion tulee
sisiltiii ainakin entiteetit asiakas, laina ja kirja. Suunnittele Jirjestelmiille palvelurajapinta, ja
selitii sekvenssikaavion avulla skenaario: “Lainaa kirja”. (6 p)



